


Elektriksel Özellikler 

STC 

STC'de Maksimum Güç (Pmax) 
Optimum Çalışma Gerilimi (Vmp) 

680W 
38.41V 

Optimum Çalışma Akımı (lmp) 17.70A 
·-------------------------- · --------

Açık Devre Gerilimi (Voc) 46.05V 

Kısa Devre Akımı (ise) 18.35A 
·-------------------------- · --------

Modül Verimi 22.0% 

PM66HC-BF (21 O) 

670W 
37.90V 
17.67A 
45.85V 
18.31A 
21.6% 

660W 
37.80V 
17.59A 
45.65V 
18.27A 
21.2% 

Çalışma Modülü Sıcaklığı -40 ·c to +85 ·c
·--------------------------

Maksimum Sistem Voltajı 
Maksimum Seri Sigorta Değeri 
Güç Toleransı 

STC: parlaklık 1000 W / m2, modül sıcaklığı 25 ° C, AM = 1.5; 
Pmax toleransı+/-% 3 arasındadır. 
Tracker kurulumu için, modül hem ön hem de arka tarafta maksimum 1600Pa'ya dayanabilir. 

---------------- -------- --------- -----------

1500 V DC (IEC) 
30 A 

(+) (-) % 5W  tolerans

NMOT PM66HC-BF (210) 

NMOT'ta Maksimum Güç (Pmax) 
--------------------------

Optimum Çalışma Gerilimi (Vmp) 
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Optimum Çalışma Akımı (lmp) 
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Açık Devre Gerilimi (Voc) 
Kısa Devre Akımı (ise) 

NMOT: Işık şiddeti 800 W / m2, ortam sıcaklığı 20 ° C, AM = 1.5, rüzgar hızı 1 m / s. 

1303±2 

"""' 

Sıcaklık Özellikleri 

Nominal Modül Çalışma Sıcaklığı (NMOT) 
Pmax Sıcaklık Katsayısı 
Voc Sıcaklık Katsayısı 
ise Sıcaklık Katsayısı 

Mekanik Özellikler 

42 ± 2 ·c

-0.34%/°C 
-0.25%/°C 
o.o40%1

°

c

Solar Hücre Monokristal silikon 210 mm Bifacial 
Hücre Sayısı 132 (6x22) 

----------------------- -------------------------------------------· 

Boyutlar 2394 x 1303 x 35 mm 
---------------------- -------------------------------------------• 

Ağırlık 
ön cam 

34,5 kg 

3,2 mm (O, 13 inç) temperli cam 
----------------------- -------------------------------------------· 

Çerçeve Eloksallı alüminyum alaşımlı 
---------------------- -------------------------------------------• 

Bağlantı kutusu IP68 dereceli (3 baypas diyotu) 
----------------------- -------------------------------------------· 

Çıkış Kabloları 4.0 mm2, 
Dikey:(-) 350 mm ve(+) 140 mm uzunluğunda 
veya özelleştirilmiş uzunluk 

----------------------- -------------------------------------------· 

Konektörler MC4 EV02, MC4 Uyumlu 
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PROMOD ENERJİ ÜRETİM SAN. ve TİC. A.Ş. 
Kayseri O.S.B. Mah. 20. Cad. No.8 

Melikgazi / KAYSERİ 
promod@promodenerji.com 

www.promodenerji.com 

Bu ürünün nasıl kurulacağı ve çalıştırılacağı ile ilgili bilgiler kurulum talimatlarında mevcuttur. Bu veri sayfasında belirtilen tüm değerler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Özellikler ihmal edilebilir değişiklikler gösterebilir. 
Tüm spesifıkasyonlar EN 50380 standardına uygundur. Modüllerin şekillere göre renk farklılıkları ve modüllerin düzgün çalışmasını engellemeyen renk değişimleri mümkündür ve spesifikasyondan sapma oluşturmaz. 

512W 508W 504W 
35.6V 
14.26A 
43.4V 
15.01A 

35.4V 
14.22A 
43.0V 
14.93A 

35.82V 
14.47A 
43.9V 
15.25A 
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