3 kW ila 10 kW arasi li¢ faz dizi invertorler

ASW T Serisi

25 solplanet

Modeller:

ASW3000-T
ASW4000-T
ASW5000-T
ASW6000-T

ASW10000-T
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Kolay kurulum Guvenilir Kullanici dostu

e Basit aletlerle hizli e Uluslararasi kalite standartlar e Kullanici dostu uygulama ile akilli
ve kolay kurulum e %150 aralikh entegre DC/AC izleme sistemi

e Duvara montajli kompakt tasarim anahtari e Her yere sigan tasarim
ve SUNCLIX baglantisi e Dis mekanda kullanilabilir IP65 e Esnek kurulum igin ¢ift MPPT

e Uygulama ile hizli Wi-Fi kurulumu su gegirmezlik
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Teknik OZG"ik'GI‘ ASW ASW ASW ASW ASW ASW
3000-T 4000-T 5000-T 6000-T 8000-T 10000-T
PV dizi maksimum gii¢ 4500 Wp 6000 Wp 7500 Wp 9000 Wp 12000 Wp 15000 Wp
STC STC STC STC STC STC
Maksimum girig voltaji 1000V
MPP voltaj araligi / nominal girig voltaji 125Vila 950V /630 V
Minimum giris voltaji 130V
Baslangig voltaji 150V
3) Maksimum giris akimi 12A/12A
% Maksimum kisa devre akimi 18A/18A
'5 Bagimsiz MPP girisi sayisi / MPP girisi bagi dizi sayisi 2/A1;B:1
Nominal giig 3000 W 4000 W 5000 W 6000 W 8000 W 10000 W
Maksimum gériintir AC glicu 3000 VA 4000 VA 5000 VA 6000 VA 8800 VA 10000 VA
Nominal AC voltaji 220V /380V-230V/400V-240V/ 415V
AC voltaj aralig 180 Vila295V
AC sebeke frekansi / araligi 50 Hz/ 45 Hz ila 55 Hz — 60 Hz/55 Hz ila 65 Hz
Nominal gebeke frekansi / nominal sebeke voltaji 50Hz/ 230V
Maksimum ¢ikig akimi 5A 6.7A 84 A 91A 13.3A 15.2 A
Nominal giigte gii¢ faktéri 1
g Ayarlanabilir yer degistirme glig faktord 0.8 agiri uyarilmig ila 0.8 dugtik uyarilmig arasi
\_u; Baslangig fazlari 3/ 3-N-PE
3 Nominal ¢ikis degerlerinde harmonik bozulma (THD) <3%
Maksimum verim / AB verim %98.2 / %98.2 / %98.2 / %98.2 / %98.3 / %98.3 /
%96.6 %97.2 %97.5 %97.6 %98.0 %98.0
Girig kesme cihazi [ J
Toprak kagagi izleme / sebeke izleme /0
© DC ters kutup koruma / AC kisa devre akimi dayanikhligi ®/0
g Tim kutuplara hassas artik akim izleme Unitesi [ ]
% % Koruma sinifi (IEC 62109-1'e gére) / 1/AC: lll; DC Il
> > agiri voltaj kategorisi (IEC 62109-1'e gdre)
Boyutlar (E/ Y /D) 424/375/172 mm
Agirhk 13.5 kg ‘ 13.5 kg ‘ 13.5 kg ‘ 13.5 kg ‘ 15 kg ‘ 15 kg
Calisma sicakhigi araligi -25°C ... +60°C
Grilti emisyonu (tipik) < 35 dB(A) ‘ < 35dB(A) ‘ < 35 dB(A) ‘ < 35dB(A) ‘ <45 dB(A) ‘ < 45 dB(A)
I tiiketim (gece) <IW
Topoloji Transformatorsiiz
Sogutma ydntemi Konveksiyon | Konveksiyon | Konveksiyon | Konveksiyon | Fanlisogut- | Fanl sogut-
ma ma
by Koruma derecesi (IEC 60529'a gére) IP65
% iklimsel kategori (IEC 60721-3-4'e gbre) 4K4H
E Izin verilen maksimum bagil nem degeri (yogusmasiz) 100 %
8 Maksimum galigma rakimi 3000 m
DC baglantisi SUNCLIX (Phoenix Contact)
AC baglantisi Hizli baglanti
Montaj yéntemi Duvara montaj
LED géstergeler (Durum / Hata / iletigim) [ J
=
§ iletigim araytizii'&2 Wi-Fi / RS485(Opsiyonel)
§ Sertifikalar ve onaylar CE, EN50549, G98/99, VDE-AR-N4105, AS/NZS 4777, C10/C11, VFR 2014 & UTE C15,
‘0O (talebe gdre degigebilir) IEC62109, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068, IEC61000, NB/T 32004

@ standart 6zellikler / O mevcut degil / — mevcut degil

1- 2 pinli RS485 araciligiyla onayl akilli sayaglara baglantili zero export kurulumu desteklenmektedir
2- Avustralya ve Yeni Zelanda igin RS485 ile DRED desteklenmektedir




