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SMA Smart Connected
ile akilli servis

. & SMA ShadeFix

Verimli Giivenilir Esnek Yenilikgi
* Maksimum verim %98,4 * Entegre edilebilir DC yiiksek gerilim * DC giris gerilimi azami 1000 V * Entegre edilebilir Plant Control sayesin-
* Entegre SMA ShadeFix gélge ydne- parafuduru (SPD Tip I1) * Coklu dizi konsepti sayesinde de, ileriye dénik sebeke

timi sayesinde herhangi bir montaqj optimum sistem tasarimi y&netim fonksiyonlar

gerektirmeden eneriji kazanimi artisi * Opsiyonel ekran * Tsm giin boyunca reaktif giic

(Q on Demand 24/7)

SUNNY TRIPOWER 15000TL / 20000TL / 25000TL

Buyuk slcekli ticari sistemler ve giines eneriisi santralleri icin uyumlu uzman

Sunny Tripower, ticari ve endistriyel alanda kurulan biyik élcekli sistemler icin ideal eviricidir. Yizde 98,4 lik verimi ile sadece
alisilmisin disindaki yiiksek retim icin degil, ayni zamanda genis bir giris gerilimi araligi ile baglantili olarak coklu dizi konsepti
sayesinde, kullanilabilen cok cesitli FV modille yiksek bir tasarim esnekligi ve uyumluluk sunmaktadir.

Sebekeye baglant noktasinda dogrudan evirici izerinden bir reaktif giic kontroline olanak taniyan entegre edilebilir Plant
Control gibi yeni sebeke ydnetim fonksiyonlarinin entegrasyonu, ileriye yénelik bir &zelliktir. Bu sayede, harici kontrol Gniteleri-
ne ihtiyac kalmaz ve sistem maliyetleri dsirilebilir. Talep edildiginde reaktif giic tedarigi (Q on Demand 24/7) ise bir diger
yeniliktir.



SMA SMART CONNECTED

Eksiksiz konfor icin entegre servis

SMA Smart Connected™, eviricinin SMA Sunny Portal Gzerinden
Ucretsiz izlenmesini saglar. SMA, olasi evirici hatalarinda gerekli
tedbirleri almalari icin sistem isletmecilerini ve tesisatcilari hemen
bilgilendirir. Bu tir bilgilendirme cok degerli calisma siresi ve
masraf tasarrufu saglar.

SMA Smart Connected sayesinde tesisatci, SMA tarafindan
yapilan hizli teshis ve tespit uygulamasindan faydalanir. Tesisatcl,
hatalar en kisa sirede giderebilir ve etkileyici servis hizmetleri ile
misteriler tarafindan takdir edilir.

SMA SMART CONNECTED ETKINLESTIRMESI

Sistemin Sunny Portal'da oturumu acilmasi ile tesisatct SMA Smart Connected'i etkinlestirir ve SMA tarafindan
otomatik evirici izlemesinden faydalanir.

OTOMATIK EVIRICI IZLEMESI

SMA, SMA Smart Connected ile eviricinin izlenmesini Ustlenir. SMA, isletim sirasinda her bir eviriciyi
diizensizliklere yonelik kesintisiz ve otomatik olarak denetler. Béylece her misteri SMA'nin uzun yillara dayanan
tecribesinden yararlanrr.

HATALARDA TEDBIR AMACLI ILETISIM

SMA, hatayi tespit ve analiz ettikten sonra tesisatciy ve nihai misteriyi hemen E-posta araciligiyla bilgilendirir. Bu
sayede tim taraflar, hatanin giderilmesi icin en iyi sekilde hazirlanabilir. Bu durum da hizmet disi kalma sirelerini
en aza indirger ve zamandan ve masraflardan tasarruf saglar. Ayrica diizenli performans raporlar sayesinde
komple sistem hakkinda oldukca degerli veriler elde edilir.

DEGISTIRME SERVISI

Bir ikame cihaz gerektiginde, SMA, hata tespit edildikten 1 ile 3 giin icerisinde otomatik olarak yeni bir evirici
génderir. Tesisatcl, etkin bir sekilde sistem isletmecisi ile ilgilenebilir ve eviriciyi degistirebilir.

PERFORMANS SEViSi

Sistem isletmecisi, ikame evirici 3 giin icerisinde teslim edilmedigi takdirde SMA'dan tazminat talep etme hakkina
sahiptir.

* Aynntlar icin bkz. "Performans Tanitimi - SMA SMART CONNECTED" adli dokiiman
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Cikis giici / Olgilen gic

Teknik veriler

Giris (DC)

Maks. jeneratdr giici

Olcilen DC giic

Maks. giris gerilimi

MPP gerilim araligi / Olcillen giris gerilimi
Min. giris gerilimi / Baslama giris gerilimi
Maks. giris akimi, A girisi / B girisi
Bagimsiz MPP girislerinin sayisi / MPP girisi basina dizi sayisi
Cikis (AC)

Olcilen giic (230 V, 50 Hz icin)

Maks. gériniir AC giic

Nominal AC gerilimi

AC gerilim araligi
AC sebeke frekansi / Araligi

Olciilen sebeke frekansi / Olcilen sebeke gerilimi

Maks. cikis akimi / Olciilen cikis akimi

Olgilen giigte giic katsayisi / Faz farki faktéri, ayarlanabilir
THD

Besleme fazlar / Baglant fazlan

Verim

Maks. verim/Avr. Verim

Koruyucu diizenekler

Giris tarafi baglant kesme cihazi

Topraklama hatasi denetimi / Sebeke denetimi

DC yiksek gerilim parafudru: SPD Typ |I

DC ters kutup korumasi / AC kisa devre korumasi / Galvanik izoleli
Her ydne duyarli kacak akim izleme nitesi

Koruma sinifi (IEC 62109-1'e gére) / Yuksek gerilim kategorisi (IEC 62109-1'e gére)

Genel veriler

Ebatlar (G /Y /D)

Agirlk

Calisma sicakhigi araligi

Ses emisyonu, tipik

Oz titketim (gece)

Topoloji / Sogutma prensibi

Koruma tisri (IEC 60529'a gére)

iklim sinifi (IEC 60721-3-4'e gére)

izin verilen maksimum bagil nem degeri (yogusma olmadan)
Donanim / Fonksiyon / Aksesuarlar

DC baglantisi / AC baglantisi

Ekran

Arabirim: RS485, Speedwire/Webconnect

Veri arabirimi: SMA Modbus / SunSpec Modbus

Cok fonksiyonlu réle / Power Control modiili

SMA ShadeFix / Integrated Plant Control / Q on Demand 24/7
Off-Grid yetenekli / SMA Fuel Save Controller uyumlu
Garanti: 5/ 10/ 15 /20yl

Sertifikalar ve onaylar (digerleri istek Gizerine bildirilir)

* EN 50438'in bijtiin ulusal ekleri icin gecerli degildir

Model tanimi

Aksesuarlar

RS485 arayiizi

DM-485CB-10
—

Tip Il yiiksek gerilim parafu-

dury, A ve B girisi
\_"" J DCSPDKIT3-10

Cok fonksiyonlu réle
MFRO1-10

—

Power Control modili
PWCMOD-10

® Standart donanim O Opsiyonel  —yok
veriler nominal kosullarda
Sirim: 03/2020

Sunny Tripower Sunny Tripower Sunny Tripower

15000TL 20000TL 25000TL
27000 Wp 36000 Wp 45000 Wp
15330 W 20440 W 25550 W
1000 V 1000 V 1000 V
240 Vila 800V / 600V 320 Vila 800V / 600V 390 Vila 800V / 600V
150V / 188V 150V / 188V 150V / 188V
33A/33A 33A/33A 33A/33A
2/ A3;B3 2/ A3;B:3 2/ A3;B:3
15000 W 20000 W 25000 W
15000 VA 20000 VA 25000 VA
3/N/PE 220V / 380V
3 /N /PE 230V / 400V
3/ N/ PE 240V / 415V
180 Vila 280 V
50 Hz / 44 Hz ila 55 Hz
60 Hz / 54 Hz ila 65 Hz
50 Hz / 230V
20A/21,7 A 20A/29A 362A/362A
1/ 0 yiksek ikazli ila O disiik ikazl
< %3
3/3
%98,4 / %98,0 %98,4 / %98,0 %98,3 / %98,1
[ )
o/e
o
o/0/_
[ )
I / AC: Ill; DC: II

661/ 682 /264 mm (26,0 /26,9 / 10,4 inch)
61 kg (134,48 Ib)
=25 °Cila +60 °C (—13 °Fila +140 °F)
51 dB(A)
TW
Transformatérsiiz / OptiCool

IP65
4K4H
%100

SUNCLIX / Yay baskili terminal
o

o/e

o/e

o/o

e/0 /0
o/e
e/o0/0/0
ANRE 30, AS 4777, BDEW 2008, C10/11:2012, CE, CEl 0-16, CEl 0-21, DEWA 2.0,
EN 50438:2013*, G59/3, IEC 60068-2x, IEC 61727, IEC 62109-1/2, IEC 62116,
MEA 2013, NBR 16149, NEN EN 50438, NRS 097-2-1, PEA 2013, PPC, RD 1699/413,

RD 661/2007, Res. n°7:2013, RfG compliant, 14777, TOR D4, TR 3.2.2, UTE C15-712-1,
VDE 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, VFR 2014

STP 15000TL-30 STP 20000TL-30 STP 25000TL-30



www.SunnyPortal.com

FV sistemlerinin profesyonel denetimi, yénetimi ve sunumu

SUNNY PORTAL

'+ Komfortable Anlageniiberwachung
fir Einsteige rofis

4 Visualisierung" Erfrdgen, Leistungen,
Vergiitungen und ‘mehr

»_Statusberichte per E-Mail auf PC und
Handy

.F
Das leistet

, Photovoltaik
in Deutschland
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‘on Sunny Portal auf einen Blick

in lifen www.SMA-Solar.com adresine basvurunuz.
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SMA-Solar.com SMA Solar Technology



